Lieferumfang Installation Installation Installation Installation Installation

Schlauchmontage Schlauchmontage Schlauchmontage Fenster-Abluftset Fenster-Abluftset
& Schritt 1 LLuftschlauch-Konfigurationen Entfeuchtungsmodus Entfeuchtung des gesamten Raums \Vor der Installation {Schritt 2
Montieren Sie den Abluftadapter an Ihrem Verwenden Sie die folgende Abbildung als Fiir den ENTFEUCHTUNGS- (neutraler Druck) Die Fensterabdichtung ist fiir nach innen und nach auBen 6ffnende Fenster geeignet. Legen Sie die Fensterabdichtung flach aus und bestimmen Sie die gerade Kante (A) sowie
Klimagerét. Richten Sie die Aussparungen an den Hilfe, um Ihre Luftschlduche und den IMODUS stellen Sie das Gerét IMessen Sie vor der Installation lhren Fensterrahmen. Die Gesamtlénge des die gebogene Kante (B). Suchen Sie anschlieBend die Mittelpunkte der Abdichtung, die
— Schlitzen an der Unterseite der Luftungséffnung aus, Luftstrom entsprechend der gewtlinschten in Ihr Grow-Zelt. — Q Fensterrahmens MUSS kleiner oder gleich 400 cm (157 Zoll) sein. durch die unten dargestellten Markierungen gekennzeichnet sind.
driicken Sie die Entriegelungstaste und schieben Sie Konfiguration zu verlegen. .
den Adapter hinein, bis er horbar einrastet. Reinigen Sie das Fenster fiir eine bessere Haftung griindlich. Gerade Kante (A) Mittelpunkte

(A. Hauptabluftéffnung

KLIMAGERAT ABLUFT- HAUPTLUFTS- SEKUNDARER LUFTSCHLAUGCH enn Sie den Luftschlauchadapter entfernen B s 5 5

. Sekundare Abluftéffnung
(A%) A?APTER C';"-AUCH M:T KUPPLUNG miissen, driicken Sie die Entriegelungstaste, um ihn %\
(x (1) (x1) 09)) om Klimagerat zu I6sen. >

o
Nach auBen Nach innen Nach unten Nach oben SO Pl =
offnend offnend offnend offnend S - -
N -

Gebogene Kante (B)

[Schritt 3 Nach auBen 6ffnend Nach innen 6ffnend
@ % ) Bestimmen Sie die —
[Schritt 2 Isolierung der Luftschlauche Fensterlaibung (A) und den v |
Drehen Sie den Hauptl'uﬂschlauch in den Bei langerer Nutzung_ in feuchten [Standard ) Fensterrahmen (B) und i
KLEBE- FENSTERAB- SENSOR-  UIS-VERLANGERUNG- AB- el @i Smgsbungenikannisichiondenswasser Fur die Betriebsarten KUHLEN, HEIZEN, = Q Wartung suchen Sie anschlieBend 1<
BAND DICHTUNG SONDE (V2)  SKABEL (M-M) LAUFSCHLAUCH an den Luftschlauchen bilden. KUHLEN/HEIZEN und LUFTER fuhren [Trennen Sie Ihr Klimagerat vom Stromnetz und lassen Schritt 1 die Mittelpunkte beider 7 i
(x1) (x1) (x1) (x1) (x1) Sie kénnen eine Isolierung fiir die Sie den Hauptabluftschlauch in lhr Sie es vor der Reinigung abkiihlen. Entfernen Sie die Schneiden Sie fiir jede Seite Ihres Seiten, die durch die 1| S
Luftschlauche anbringen, um die Bildung (Grow-Zelt. Filter und reinigen Sie diese mit einem Staubsauger. Fensterrahmens und der Fensterlaibung entsprechenden . .
VoI (e G EEEET o el e, Wenn die Filter stark verschmutzt sind, kénnen Sie sie in einen Streifen Klebeband zu. Markierungen Nach unten &ffnend Nach oben 6ffnend

Dadurch entsteht ein System mit
lpositivem Druck, das verhindert, dass
Partikel von auBen in lhr Grow-Zelt
gelangen, wahrend die Luft im Inneren
entweichen kann. Dies ist niitzlich,

enn Sie die vollstéandige Kontrolle tiber
die in Ihr Grow-Zelt einstrémende Luft
haben méchten.

igekennzeichnet sind.

warmes Wasser (nicht heiBer als 40 °C) tauchen, jedoch

nicht in der Nahe lhres Klimagerats. Lassen Sie die Filter

nach der Reinigung vollstandig trocknen, bevor Sie sie
ieder in das Klimagerat einsetzen.

Bringen Sie die Streifen am Fensterrand
und am Rahmen an. Wiederholen Sie
dies fiir alle Seiten.

Reinigen Sie lhr Klimagerat NIEMALS mit Wasser,
{Alkohol oder ahnlichen Sprays bzw. Lésungsmitteln.

[Stellen Sie sicher, dass alle Ecken
ollstandig abgedeckt sind und keine
lLiicken vorhanden sind.
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Installation Installation Installation Kondensatablauf Controller-Einstellungen eitere Einstellungen Programmierung eitere Informationen
Fenster-Abluftset Fenster-Abluftset Stromversorgung und Einrichtung Entleeren Ihres Klimagerats Am Gerat Erweiterte Programmierung
Ihr Klimagerét verfligt Gber ein abflussfreies Design, das die Haufigkeit des Entleerens
Schritt 4 Schritt 6 Stromversorgung lhres Klimagerits minimiert. Falls jedoch mehr Wasser gesammelt wird, als das Verdunstungssystem Werkseinstellungen wiederherstellen Dieses Klimagerat ist mit bestimmten Controller-Modellen kompatibel. Weitere Pro ramm Iel"un
Befestigen Sie die Abdichtung an den Schieben Sie das Ende mit SchlieBen Sie die Sensorsonde an Ihr Klimagerat an und verbinden Sie anschlieBend das erarbeiten kann, muss die Kondensatauffangwanne entleert werden. Mit dem =m Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die KUHLEN-Taste : : : ; e e g g
2 ¢ = 2 nEe el : itqeliferten Ablaufschiauch kann d te W ; Abfl der ei . . . . . . . I Ie { : . Halten " Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.acinfinity.com.
markierten Mittelpunkten. der AC-Kupplung tiber das Klimagerat mit einer Netzsteckdose, um es mit Strom zu versorgen. mitgelieterten Ablaufschlauch kann das gesammelte Vvasser zu einem Abtluss oder einer b I gleichzeitig 3 Sekunden lang gedriickt, um das Klimagerat m 0 Ghrli f i = i
) ; . ; Sie di O % 4 5 | 9 ~N Al @ ,, > : > .. [OfFlgn] Fur ausfihrliche Programmieranweisungen scannen Sie diesen
Ibluftgitter, bis es einrastet. . Auffangwanne geleitet werden. Entleer?n ie dle" Auffangwanne nach der Verwendung ) oo o ruriickzusetzen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Verlangerungskabel L .?g;' TGk, Ul Ces CI e M b EU R
Kleben Sie die gerade Kgnte auf die \l/ . . e loder vor dem Transport lhres Klimagerats vollstandig. teeveeaee : Verwenden Sie das mitgelieferte UIS-M-M-Verlangerungskabel, um Ihr p E y [¢] o
Fensterlaibung (A) und die gebogene ®) Dieses Produkt NICHT kippen, schrég stellen oder auf die Seite bzw. Riickseite ﬁ"‘ahna'tg_” Z‘,”’E,’"S}Zha'?" te und die Display-Einstellunastast Klimagerat mit lhrem Controller (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden,
Kante auf den Fensterrahmen (B). Stellen | ) legen. Dadurch kann Wasser im Inneren austreten, und die Programmfunktionen ) ELED S0 @[ ISIAUSAESD Une) €D RIEFIEVASMSEILMESERE w0 o . . . R .
Sie sicher, dass alle Seiten vollstandig \werden unterbrochen. bis das Gert wieder aufrecht steht . Ein/Aus 2. KUHLMODUS 3. HEAT Mode gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt, um den Signalton Bei dieser Anschlussart iberschreibt der Controller samtliche Einstellungen
lund ohne Liicken abgedichtet sind. . ' ) . . Echalicdasiiipaget: AR Ve KT MOn Do aPUch] (EREEN 2P OIS, Bl stummzuschalten bzw. wieder zu aktivieren. am Gerat, (ibernimmt die Steuerung (alle Parameter miissen am Controller
Entfernen Sie die Ablaufkappe und stecken Sie den Ablaufschlauch in die Ablauféffnung. EIN bzw AUS. erneutes Driicken der Taste wird der erneutes Drlicken der Taste wird der . tellt 4l d deaktiviert die Tastenfunkti des Kii At G t
Die Seite mit dem ReiBverschlussgriff Verwenden Sie ausschlieBlich den mitgelieferten grauen Sensor mit diesem Ein Ende des Schlauchs ist breiter als das andere. Verwenden Sie das breitere Ende fiir die| [Sj?":’te" e":;‘m‘-MGeg"“Ck‘ haltin, um 29”‘:‘9” e”;":‘t-MGegrUth haltzn, o Display ausblenden eingestellt werden) und deaktiviert die Tastenfunktionen des Klimagerats. arantie .
Solte zu Ihnen zeigen. Geréit, um Schiden zu vermeiden. Verwenden Sie keine Sensoren, die mit obere Ablauféffnung oder das schmalere Ende fiir die untere Ablaufoffnung. Fiihren Sie ireit zum EM-Modus zu wechsein. ireit zum EM-NModus zu wechsein. Halten Sie die Display-Einstellungstaste 3 Sekunden lang Dieser Anschluss wird entweder von der Sensorsonde oder vom UIS-Ver- Unser Garantieprogramm ist unser Versprechen an Sie als Erstkaufer, dass die von AG Te rra fo rm - Se rl e
anderen Geréaten geliefert wurden. den Ablaufschlauch zu einem nahegelegenen Abfluss oder einer Auffangwanne. e KOHLHEIZMODUS o ENTREUGHTUNGSMODUS A gi;{;i&;’itgmigaesinDI:Scl:iyaﬁ:tszSmi:gr?rgigzr’:gog;;ﬁz:@r:ste Halten langerungskabel verwendet und kann nicht gleichzeitig fur beide genutzt Infinity Inc. verkauften Produkte fiir ZWEI JAHRE ab Kaufdatum frei von Material- und
KUHL-/HEIZMODUS IKtiviert den Aktiviert den Aktiviert den LUFTERMODUS. buBer der Ein-/Au s-gTast e, um das Di sl vty einzugs chalten werden. Wenn die mitgelieferte Sensorsonde an das Klimagerat angeschlos- erarbeitungsfehlern sind. Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sig .
(EMPFOHLEN) KUHL»/H!E)IZMSDL;S. $urch ENTFEUCHTUNGSMODUS. Durch Durch erneutes Driicken der ’ : sen ist, kann das Gerét nicht mit einem Smart-Controller verbunden werden. uns — wir werden Ihr Anliegen gerne I8sen oder Ihnen den vollsténdigen Kaufpreis erstatten EU-Kurzanleitu ng
N HINWEIS erneutes Driicken der Taste erneutes Driicken der Taste wird der Taste wird der Sollwert erhoht. . o o N
Schritt 5 St v . . q ; Zur Einhaltung der EU-Vorschriften kann der hintere Abluftventilator \_/.’$ ~ ® ird der Sollwert erhdht. Sollwert erhéht. Gedriickt halten, um Gedriickt halten, um direkt \I;?"e I:ond.ensatal;lfflangwannz' Kond ’” list. Entl Wenn Slle d_as UIS-Verlangerungskabel verwendgn moc_hten, kann WEBSITE | www.acinfinity.com HANDLER
Offnen Sie den ReiBverschiuss Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch keine scharfen Knicke aufweist und nicht nach dem Abschalten des Kompressors weiterhin mit niedriger direkt zum EIN-Modus zu wechseln. zum EIN-Modus zu wechseln. (EED (AN B, WE I [NeIE etz e Vel ErHlEsiEn ausschlieBlich der Sensor genutzt werden, der direkt mit dem Smart-Control- EMAIL | support@acinfinity.com EMAIL | dealers@acinfinity.com
- - . durchhéngt. ach de schalten des Kompressors weitel edrigel Sie die Wanne, indem Sie die Ablauféffnung unterhalb der Kondensatorliiftung A oon PR 0on.
der Abdichtung und fiihren Sie Drehzahl laufen und bleibt aktiv, bis das Gerét ausgeschaltet wird. 6ffnen und das Wasser ablassen. Das Klimagert unterbricht den Betrieb, und — Jer verbunden ist. TELERON)| 626925 6399, 02:00 bie 17:00 U RST) - PHONE | 626,923 6359
den sekundéren Luftschlauch Stellen Sie sicher, dass die Ablauféffnung ordnungsgemaB verschlossen ist, wenn der 7- Stufentaste o 8. Al-Einstellung ) ) das Display blinkt, bis das Wasser vollsténdig entfernt wurde. ' Der Anschluss muss trocken bleiben und mit der Schutzkappe TS D R AR ORI A ET AT
durch die Offnung_ IAblaufschlauch nicht verwendet wird. Dadurch wird verhindert, dass Kondenswasser austritt Wechselt zyklisch durch die Lufterstufen Schaltet die Al-Funktion EIN/AUS (nur in den Modi ’ q q 0 CITY OF INDUSTRY, CA 91789
e oray e by o o o H-10 des aktuellen Modus, die durch die KUHLEN, HEIZEN, KUHLEN/HEIZEN oder ENTFEUCHTEN). T e——————— - verschlossen sein, wenn er nicht verwendet wird, um das
SchlieBen Sie den ReiBverschluss (.-:‘ac enl N |e,' ass 8 aslser aus Fr auuo nu.ng iel>en kann, sol 'a i€ Kappe entrern Punktreihe im Display angezeigt werden. Wenn diese Funktion aktiv ist, passt das System die . N [ . " . . . — Eindringen von Fll'jssigkeiten und Schmutz zu verhindern.
° Verst wird. Positionieren Sie die Ablauféffnung tber einem Abfluss oder einer Auffangwanne. Driicken Sie die Taste, um die Stufe um Leistungsstufen dynamisch an, sobald Temperatur und LF1 . wird angezeigt, wenn das Klimageréat auf die Seite gefallen ist oder I HANDBUCHCODE ACEU2605X1
anSCh.I'esgnd fest, damit keine gins zu erhdhen. Nach Stufe 10 beginnt Luftfeuchtigkeit weiter von den Zielwerten abweichen, und gekippt wurde. Das Gerét unterbricht den Betrieb, und das Display blinkt, bis )
Luft eindringen kann. ENTFEUCHTUNGSMODUS (ERFORDERLICH) die Anzeige wieder bei Stufe 1. gewahrleistet dadurch eine prazise Klimasteuerung. es wieder aufrecht aufgestellt wird. quyright ©.202'6 AC Infinity Inc. Alle Rechte Vorpehaltep e )
Installieren Sie bei Verwendung des % % Eine vollstandige Liste der Meldungen und Programmieranweisungen finden Sie iiber| Jeli Vel Gley (i Gl t‘an.dbUCh enthalt'enen Materlallenl, .emSChheB“Ch Graflk?n qder
ENTFEUCHTUNGSMODUS immer den s S~ 9. Display-Einstellung den Programmier-QR-Code auf der nichsten Seite. Sollten die Probleme weiterhin Logos, darf ohne ausdrtickliche Genehmigung von AC Infinity Inc. ganz oder teilweise
IAblaufschlauch in der oberen Offnung. %" Wechselt zwischen den Anzeigen Celsius, Fahrenheit und VPD. Im ENTFEUCHTUNGSMODUS kénnen Sie bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter support@acinfinity.com kopiert, fotokopiert, reproduziert, tibersetzt oder in irgendeine elektronische oder
auBerdem zur Anzeige der Luftfeuchtigkeit wechseln. loder telefonisch unter (626) 923-6399 fiir Produkt- und Garantieunterstiitzung. ) / D maschinenlesbare Form umgewandelt werden.
! e 12 ; CONTROLLER Al+ abgebildet 1
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